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Da bei CN8WW mehrereEmpfängergleichzeitiganeinerAntennebetriebenwerdensollten,waresnotwen-
dig, dasAntennensignalauf zwei Empfängeraufzuteilen.Esempfiehltsich,beideEmpfängernicht einfach
parallelandieAntenneanzuschließen:ZumeinenpaßtdamitdieImpedanznichtmehr(meistunkritisch),zum
anderenteilt sichdasSignalabhängigvondenbeidenEmpfängerimpedanzenauf. Sinddiesenununterschied-
lich, dannerhältdereineEmpfängermehrSignalspannungalsderandere.Die hier beschriebeneSchaltung
enthältdieseNachteilenicht. Eshandeltsichhierbeium einen0-180

�
-Hybrid, derausBreitbandübertragern

mit Ferritringkernenbesteht.
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T1: Ferrit - RingkernFT82-61(Amidon),3x 10 Windungen0,3mmCuL trifilar gewickelt

T2: Ferrit - RingkernFT82-61(Amidon),2x 10 Windungen0,3mmCuL bifilar gewickelt

R: 100
�

/ 2 Watt (Metallschicht)

BeimEinsatzin Multi-TX Stationensolltegewährleistetsein,dasskeinHF-SignalwährenddesEmpfangsam
RX-Einganganliegt. Dieserreichtmanam einfachstendurchKurzschließendesEmpfängereingangsgegen
Masse.

1


