
 
 

 

 

 

TS440S Repair FAQ 

 



Недавно я столкнулся с некоторыми проблемами с моим Kenwood 

TS-440. Вот список моих проблем. 

1. искаженный звук RX, как будто " под водой” 

2. Периодическая работа. Потеря показаний дисплея и 

пропадание звука. (также вместо показаний частоты - 

многоточия на дисплее) 

 Я также покажу процедуру проверки  VCO 1 и VCO 5, Как 

проверить, правильно ли блокируются ваши VCO, и чтобы 

увидеть, имеет ли ваша плата RF пробитые диоды в цепи 

выбора диапазона 

Необходимые приборы: Digital Multi-Meter, Набор небольших 

регуляторных отверток, увеличительное стекло, паяльник, 

припой, пинцет, зонд стоматологический, подсветка. 



 

Открутить 

 
 
 
 
 
 

 
Открутить 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Это TS-440S без крышки. Вы видите плату IF. Удалите два винта, 

чтобы получить доступ к плате PLL под ней. 



 
 
 

Поверните плату IF вверх получая доступ к плате PLL. Может 

потребоваться отсоединить несколько кабелей на плате IF. 



 
 

PLL board. Located under the IF board. 

 

          VCO5 залито компаундом для защиты компонентов. Через 

некоторое время компаунд становиться токопроводящим. Если он 

коричневый или показывает сопротивление при прозвонке, это и 

есть проблема. 
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VCO5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вытащите плату PLL . Будьте очень осторожны, чтобы ничего 

не сломать. Запомните соединения всех кабелей. 



 

Верхняя часть легко открывается 

малой отверткой. 
 
 

Компаунд находится здесь. Я показываю свой 

VCP5 после того, как я удалил весь компаунд. Я 

удалил его с помощью зонда и пинцета. Мне 

пришлось выпаять несколько компонентов, чтобы 

очистить компаунд от всех контактов.  Возможно, 

вам придется отпаять металлический экран 

вокруг VCO5, чтобы очистить весь компаунд. 

VCO5 on PLL board with top still on. VCO5 on PLL board with top off. 



После того, как вы вытащили плату... Переверните её и проверьте на наличие 

холодной пайки. Проверьте область VCO 5 (см. ниже). Используйте много света и лупу. 

Плохое соединение припоя будет иметь небольшое кольцо вокруг его, также оно может 

иметь некоторую беловато-серую окись на нем. Для безопасности я перепаял все 

точки в этой области.  
 
 
 
 

 

PLL board (solder side) Close up of PLL (VCO5 Area) 
 
 

После установите PLL на место. 



TP11. Открытый 

конец индуктивности. 

Это контрольная 

точка. Подключите + 

провод здесь, и - 

провод к любой точке 

на корпусе (земле). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

регулируйте  

небольшой отверткой 

до тех пор пока вы не 

получите  
5.00  вольт на TP11. 

 

VCO5 on PLL board with glue removed. 

 

Для того чтобы проверить VCО5, вам нужно подключить все ваши 

кабели на плате PLL. Включите трансивер примерно на 30 минут, 

чтобы прогрелся, установите его на 14.200 МГц USB. Вы должны 

получить 5.00 Вольт на ТР11. Если нет, отрегулируйте (очень 

аккуратно) контур. По завершении закройте крышку VCO5. 



 
 
 
 

 Если у вас все еще есть 

проблемы, переверните 

трансивер  и снимите 

нижнюю крышку. Вы 

теперь смотрите на плату 

RF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это область на плате RF, которая 

содержит схему выбора диапазона. 

Осторожно снимите этот металлический 

экран, чтобы открыть компоненты. 



 

Если вы все еще получаете 

искаженный звук или точки на дисплее, 

это может быть в этой области. Так что 

мы проверим, есть ли здесь какие-

нибудь диоды с утечкой 

Не вытаскивайте плату RF 

пока не проверите диоды на 

утечку ! 
 

 

RF board removed with shield off of the 

Band select filters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RF Board - Close up of band select filters 

(metal shied removed). 



Выводы 

индуктивностей 

это 

контрольные 

точки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наиболее распространенным симптомом является разблокировка PLL. Сбросьте настройки 

трансивера, удерживая кнопку A=B при включении питания. Даже если на дисплее отображаются 

только десятичные знаки, все равно включается  BPF на 14 MHz. Проверьте вольтметром 

контрольные точки на L11, L15, L21, L28, L34, L40, L46, L52, L58, и L62. Только на L52 должно быть 

напряжение  8 V. На других точках должно быть 0 V. Если напряжение на других точках будет от 

0.5 до 8 V, замените 2 диода на соответствующем фильтре. 
дроссель/диоды/частоты фильтра: 

L11 D4 D5 0 - 0.5 MHz 

L15 D6 D7 0.5 - 1.6 MHz 

L21 D8 D9 1.6 - 2.5 MHz 

L28 D10 D11 2.5 - 4 MHz 

L34 D12 D13 4 - 6 MHz 

L40 D14 D15 6 - 7.5 MHz 

L46 D16 D17 7.5 - 10.5 MHz 

L52 D18 D19 10.5 - 14.5 MHz 

L58 D20 D21 14.5 - 22 MHz 
L62 D22 D23 22 - 30 MHz 

 

Замените диоды на 1S2588 ,1SS91S или 1S1587 



 
 

RF board removed (solder side) with shield. 

 
 

Если вы нашли плохой диод, то 

извлекайте плату RF. Заметили 

металлический экран? Ну вы 

догадались, вы должны аккуратно 

удалить его, отпаяв. 

 

После снятия экрана замените диоды. 

Проверьте наличие плохих паяных 

соединений. Это очень вероятная область, 

если у вас есть точки на дисплее только на 

одном диаппазоне.  

RF board removed (solder side) no shield. 



 

RF board. 

 

VCO cans. 

 

Сейчас нам нужна эта часть. Эти контура, 

которые регулируют  VCO1 (я верю что 

они блокируют PLL для VCO1). Слева 

направо они: 

T24,T23,T22,T21 



Найдите R138 на плате 

PLL. Это тестовая точка 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

Трансивер включен: 

Замеры на R138, TP10 на плате PLL вольтметром. 

 
29.9999 Mhz, регулировка катушкой T21 - 2.5 v на TP10 

21.9999 Mhz, регулировка катушкой T22 - 2.5 v на TP10 

14.4999 Mhz (ошибка в сервисмануале, там написано 14.9999), регулировка катушкой 

T23 - 2.5 v 

7.4999 Mhz, регулировка катушкой T24 - 2.5v 

Проверьте на частотах  22.0000, 14.5000, 7.5000 и 30.0 kHz, на TP10 должно быть  5.3-

5.5 volts, не критично, есль не превышает 6,2 вольт. 

PLL board. 

R138 


