	диапазон
	частота
	R-SPAN-GND
	Адрес ячейки памяти – начальная частота разрешение 1 кгц
	Адрес ячейки памяти –
Количество ячеек в диапазоне*

	FM1  
	87MHz - 108.5MHz
	63.4 ohm 
	90-91
	92-93

	FM2 
	75.5MHz - 108.5MHz
	237 ohm  
	94-95
	96-97

	FM3  
	63.5MHz - 108.5MHz
	412 ohm 
	
	

	FM4
	69.5MHz - 108.5MHz
	604 ohm 
	
	

	MW1  
	513KHz - 1629KHz
	787 ohm  
	98-99
	9A-9B

	MW2  
	513KHz - 1719KHz
	1 Kohm  
	9C-9D
	9E-9F

	MW3  
	510KHz - 1630KHz
	1.18 Kohm  
	
	

	MW4  
	510KHz - 1720KHz
	1.4 Kohm  
	
	

	LW1  
	150KHz - 282KHz
	1.62Kohm 
	
	

	LW2  
	150KHz - 516KHz
	1.87Kohm 
	
	

	SW1  
	2.95MHz - 13.05MHz
	2.1Kohm 
	A4-A5
	C0-C1

	SW2  
	12.95MHz - 23.05MHz
	2.37Kohm 
	A6-A7
	C2-C3

	SW3  
	7.95MHz - 18.05MHz
	2.61Kohm 
	A8-A9
	C4-C5

	SW4  
	2.2MHz - 3.5MHz
	2.87Kohm 
	AA-AB
	C6-C7

	SW5  
	3.5MHz - 4.25MHz
	3.16Kohm 
	AC-AD
	C8-C9

	SW6  
	4.3MHz - 5.6MHz
	3.48Kohm 
	AE-AF
	CA-CB

	SW7  
	5.55MHz - 6.6MHz
	3.74Kohm 
	B0-B1
	CC-CD

	SW8  
	6.78MHz - 7.8MHz
	4.12Kohm 
	B2-B3
	CE-CF

	SW9  
	9.15MHz - 10.3MHz
	4.42Kohm 
	B4-B5
	D0-D1

	SW10  
	11.1MHz - 12.4MHz
	4.75Kohm 
	B6-B7
	D2-D3

	SW11  
	13MHz - 14.3MHz
	5.23Kohm 
	B8-B9
	D4-D5

	SW12  
	14.85MHz - 16MHz
	5.62Kohm 
	BA-BB
	D6-D7

	SW13  
	17.05MHz - 18.3MHz
	6.04Kohm 
	BC-BD
	D8-D9

	SW14  
	21.15MHz - 22.3MHz
	6.49Kohm 
	BE-BF
	DA-DB

	SW15  
	2.25MHz - 10.05MHz
	6.81Kohm 
	
	

	SW16  
	2.3MHz - 2.49MHz
	7.32Kohm 
	*Количество ячеек в диапазоне – одна ячейка может быть 1, 5, 9, 10, 50, 100, 200  кгц- в зависимости от установленного шага настройки : адрес 19 для SW – биты 1 и 0: 00-1к, 01-5к, 10-9к, 11-10к. Адрес 18 для  MW2 – биты 3 и 2: 00-1к, 01-9к, 10-10к, 11-10к. Адрес 18 для  MW1 – биты 1 и 0: 00-1к, 01-9к, 10-10к. Адрес 18 для  FM2 – биты 7 и 6: 00-200к, 01-100к, 10-50к, 11-50к. Адрес 18 для  FM1 – биты 5 и 4: 00-200к, 01-100к, 10-50к, 11-50к.
Другие настройки:
адрес 28 (5:4) - Бит выбора сабвуфера:
B'00 = Обход
B'01 = 9,4 дБ при 70 Гц
B'10 = 13,3 дБ при 70 Гц
B'11 = 18,2 дБ при 70 Гц
Адрес 4Е (5:4) - постоянную времени шума при включении: 
00 = 250 мс
01 = 500 мс
10 = 750 мс
11 = 1 с
Адрес 62 (2:0) – фильтр АМ:
000 = 1,2 кГц    010 = 3,6 кГц
011 = 4,8 кГц   100 = 6,0 кГц
001 = 2,4 кГц
Адрес 2А(2:0) -  аудио FM:
000 = 0 дБ        001 = 3,5 дБ
010 = 6 дБ        011 = 9,5 дБ
100 = -2,5 дБ   101 = -3,66 дБ
110 = -6 дБ      111 = -8,5 дБ
Адрес 38 (3:0) – аудио SW:
0000 = 6 дБ   0010 = 0 дБ
0001 = 3 дБ   0011 = -3 дБ
0100 = -6 дБ  0101 = -9 дБ
Адрес 39 (3:0) – громкость:
1111 = 0 дБ       1110 = -0,5 дБ    1101 = -1,0 дБ   
1100 = -1,5 дБ   1011 = -2,0 дБ    1010 = -2,5 дБ
1001 = -3,0 дБ   1000 = -3,5 дБ    0111 = -4,0 дБ   
0110 = -4,5 дБ   0101 = -5,0 дБ    0100 = -5,5 дБ
[bookmark: _GoBack]0011 = -6,0 дБ   0010 = -6,5 дБ    0001 = -7,0 дБ    0000 = -7,5дБ





	

	SW17  
	3.2MHz - 7.6MHz
	7.87Kohm 
	
	

	SW18  
	3.2MHz - 3.4MHz
	8.45Kohm 
	
	

	SW19  
	3.15MHz - 10.05MHz
	9.09Kohm 
	
	

	SW20  
	3.9MHz - 4MHz
	9.76Kohm 
	
	

	SW21  
	3.65MHz - 12.55MHz
	10.2Kohm 
	
	

	SW22  
	4.75MHz - 5.06MHz
	11Kohm 
	
	

	SW23  
	3.9MHz - 7.5MHz
	11.8Kohm 
	
	

	SW24  
	5.6MHz - 6.4MHz
	12.7Kohm 
	
	

	SW25  
	5.55MHz - 22.05MHz
	13.7Kohm
	
	

	SW26  
	5.95MHz - 6.2MHz
	14.7Kohm
	
	

	SW27  
	5.75MHz - 12.15MHz
	15.4Kohm 
	
	

	SW28  
	6.8MHz - 7.6MHz
	16.9Kohm 
	
	

	SW29  
	5.9MHz - 9.5MHz
	17.8Kohm 
	
	

	SW30  
	7.1MHz - 7.6MHz
	19.1Kohm 
	
	

	SW31  
	5.85MHz - 18.05MHz
	21Kohm 
	
	

	SW32  
	9.2MHz - 10MHz
	22.6Kohm 
	
	

	SW33  
	6.95MHz - 16.05MHz
	24.3Kohm 
	
	

	SW34  
	11.45MHz - 12.25MHz
	26.7Kohm 
	
	

	SW35  
	6.95MHz - 23.05MHz
	28.7Kohm 
	
	

	SW36  
	11.6MHz - 12.2MHz
	31.6Kohm 
	
	

	SW37  
	8.95MHz - 16.05MHz
	34.8Kohm 
	
	

	SW38  
	13.4MHz - 14.2MHz
	38.3Kohm 
	
	

	SW39  
	8.95MHz - 22.05MHz
	42.2Kohm 
	
	

	SW40  
	13.57MHz - 13.87MHz
	47.5Kohm 
	
	

	SW41  
	9.45MHz - 18.05MHz
	53.6Kohm 
	
	

	SW42  
	15MHz - 15.9MHz
	61.9Kohm 
	
	

	SW43  
	9.95MHz - 16.05MHz
	71.5Kohm 
	
	

	SW44  
	17.1MHz - 18MHz
	84.5Kohm 
	
	

	SW45  
	9.95MHz - 22.05MHz
	102Kohm 
	
	

	SW46  
	17.48MHz - 17.9MHz
	127Kohm 
	
	

	SW47  
	12.95MHz - 18.05MHz
	169Kohm 
	
	

	SW48  
	21.2MHz - 22MHz
	243Kohm 
	
	

	SW49  
	17.95MHz - 28.55MHz
	422Kohm 
	
	

	SW50  
	21.45MHz - 21.85MHz
	1000Kohm
	
	



