
ATBK-100 инструкция 

  Руководство по эксплуатации 

ATBK-100 - это комплект противовесов VHF / UHF для антенной системы с активной настройкой 

ATAS-100 /120. ATBK-100 устанавливается на поставляемое пользователем крепление антенны на 

металлических перилах балкона квартиры или таунхауса и включает противовесы радиальных частот 

для полос 50 МГц, 144 МГц и 430 МГц, причем перила балкона обеспечивают противовес для ВЧ полос. 

Список компонентов 

Противовесы ……………..…………………………………………………… 4 шт. 

Радиальное монтажное кольцо ……………….…………………………… 1 шт. 

Гаечный ключ …………………………………….……………………..…….. 1 шт. 

Шестигранный ключ ………………………………………………………….. 1 шт. 

Меры предосторожности при установке 

 Этот продукт предназначен для установки на металлические перила, чтобы обеспечить хорошее 

заземление на ВЧ-диапазонах, и не предназначен для установки на транспортных средствах 

любого рода. 

 Не устанавливайте антенну в любом месте, где она может соприкасаться с ближайшей 

телевизионной антенной, электропроводкой или телефонной проводкой. 

 Не устанавливайте антенну в месте, где сушка одежды или другие горючие предметы могут 

соприкасаться с излучающим элементом или противовесами. 

 Не устанавливайте антенну в местах, где люди или домашние животные могут соприкасаться с 

излучающим элементом или противовесами. В результате такого контакта может произойти 

серьезный удар током и / или радиочастотный удар. 

 Во время установки будьте предельно осторожны, чтобы не уронить оборудование или 

инструменты, так как любой, кто стоит ниже вас, может получить серьезные травмы в результате 

падения предметов. 



 

Процесс установки 

1. Как показано на рисунке 1, установите по одной гайке M5 на основания двух больших 

противовесов. Затягивайте эти гайки до тех пор, пока они не будут плотно прилегать к основам 

противовесов. 

2. Прикрутите два больших противовеса к радиальному монтажному кольцу, как показано на 

рисунке 2. Затяните гайки, установленные на шаге 1, используя прилагаемый гаечный ключ. 

3. Установите два оставшихся противовеса (один длинный, один короткий) на радиальное 

монтажное кольцо, как показано на рисунке 3. Закрепите эти два радиальных кольца на кольце с 

помощью прилагаемого шестигранного («шестигранного») ключа. 

4. Установите основание антенны на перила балкона. Если перила окрашены, вы должны удалить 

краску в местах, где будет находиться основание антенны. После установки основания антенны вы 

можете закрасить соединение, чтобы обеспечить защиту от атмосферных воздействий. 

5. Как показано на рисунке 4, наденьте радиальное монтажное кольцо на коаксиальный разъем 

основания антенны, затем привинтите ATAS-100/120 к коаксиальному разъему. 

6. Как показано на рис. 5, поверните радиальное монтажное кольцо так, чтобы все противовесы 

были направлены наружу от балконной направляющей. Когда радиальное монтажное кольцо установите 

в правильное положение, затяните радиальное монтажное кольцо противовеса к основанию ATAS-100 

/120, закрепив два винта с шестигранной головкой с помощью прилагаемого шестигранного ключа. 

7. Установка завершена. Регулировка ATBK-100 не требуется. Следуйте инструкциям, 

приведенным в руководстве к трансиверу, а также инструкциям ATAS-100 /120 для получения конкретных 

действий по настройке антенны. После завершения тестирования антенны тщательно изолируйте 

соединение коаксиального кабеля к нижней части основания антенны, чтобы предотвратить попадание 

воды. 

 



 

В случае затруднений достижения низкого КСВ 

Проверьте качество контакта между антенной ATAS-100/120 и её креплением, а также между 

основанием антенны и поручнем. 

Может быть, взаимная связь между элементом ATAS-100/120 и окружающими металлическими 

предметами. Попробуйте изменить положение антенны или противовесов, если это возможно. 

Убедитесь, что оборудование, на котором установлены противовесы, надежно затянуто. 

В некоторых случаях при прокладке длинного коаксиального кабеля могут возникать токи 

«синфазного режима» из-за влияния окружающих объектов. Попробуйте переместить коаксиальный 

кабель, изменить длину коаксиального кабеля или попробовать намотать коаксиальный кабель на шесть 

витков (диаметром около 6 дюймов) около основания антенны, чтобы сформировать дроссель RF, 

который может устранить синфазный режим тока, текущего по экрану коаксиального кабеля.  

Предостережения по эксплуатации 

Снимите и надежно храните антенну ATAS-100 /120 и радиальное монтажное кольцо с 

противовесами в случае тайфуна, урагана или другого сильного ветра. Любой твердый объект, такой как 

эта антенная конструкция, может стать чрезвычайно опасной в условиях ураганного ветра. 

Для подключения кабеля к основанию антенны используйте только 50-омный  коаксиальный 

разъем типа «M» («PL-259»). 



Периодически проверяйте, чтобы антенна и ее противовесы не замыкались друг на друга или на 

окружающие предметы. 

Немедленно прекратите использование трансивера, если наблюдается необычно ненормальное 

состояние, такое как дым, искры или чрезвычайно высокий КСВ. Эти условия свидетельствуют о 

серьезной технической проблеме, которая должна быть решена до возобновления безопасной и 

эффективной передачи. 

 

Источник: 

https://radioaficion.com/news/atbk-100-manual/ 

 


