Вход в меню – удержанное (более 0.6 секунды) нажатие кнопки MENU.

При включении питания с нажатой кнопкой MENU список пунктов становится больше – появляются пункты, не требующиеся в повседневной работе.

При включении питания с нажатой кнопкой SPLIT на дисплее появляется приглашение подтвердить необходимость сброса всех параметров к значениям «по умолчанию». Подтверждение выполняется повторным нажатием кнопки SPLIT. Если вход в это состояние ошибочен – просто выключить питание. Нажатия остальных кнопок игнорируются.
	LCD CONT
	Контрастность индикатора (если есть возможность управления).

	LCD LIGH
	Установка яркости подсветки

	KEY BEEP
	Тональность аудиосигнала по нажатиям клавиатуры

	KBD LIGH
	Включение подсветки клавиатуры

	DIMM TIM
	Автоматическое снижение яркости подсветки до минимальной.
Время неактивности пользователя устанавливается в пределах 1..240 секунд (с дискретностью 5 секунд). Значение параметра 0 для выключения этой функции (подсветка от активности пользователя не зависит).

	BLUE BG
	На цветном дисплее сделать фон синим вместо чёрного

	PBT
	Pass Band Tune – плавное уменьшение полосы пропускания взаимной расстройкой гетеродинов.

	IF SHIFT
	Смещение частоты третьего гетеродина для изменения тембра принимаемых сигналов.

	RFSG MOD
	Режим сигнал-генератора

	CW PITCH
	Тон самоконтроля

	CW SPEED
	Скорость передачи автоматического телеграфного ключа (WPM по системе PARIS)

	VIBROPLX
	Скорость ускорения передачи последовательности точек (имитация передачи на механическом ключе Vibroplex). Значение 0 – отключение данной функции

	MOX
	Включение MOX – автоматического перехода на передачу в телеграфе при нажатии на ключ.

	MOXDELAY
	Задержка перехода на приём после последней посылки в телеграфе

	KEYER
	Тип электронного ключа. ACS – с автоматическим формированием паузы между знаками, ELE – без этого, OFF – простой вертикальный ключ, подключённый к любому контакту подключения манипулятора. BUG – полуавтоматический ключ – тире вручную, точки автоматические.

	CWKEYREV
	Поменять местами контакты точек и тире на электронном ключе

	CWWEIGHT
	Отношение длительности тире к длительности точки

	SPACEWGH
	Отношение длительности паузы между элементами знака к длительности точки.

	TX POWER
	Мощность передатчика

	MUTE ALL
	Отключение микрофонного усилителя во всех режимах

	VOX
	Включение VOX

	VOXDELAY
	Задержка перехода на приём при VOX

	VOX LEVL
	Уровень чувствительности VOX

	AVOX LEV
	Уровень чувствительности ANTI VOX

	ENC DIVS
	Уменьшение чувствительности валкодера

	BIG STEP
	Грубый шаг перестройки (50 Герц для CW и SSB, 1 кГц для AM). Применять с валкодерами с небольшим количеством циклов на оборот – например, с 24-х «дырочковыми» валкодерами.

	STAYFREQ
	При изменении режима работы частота настройки фиксируется, а не корректируется для сохранения слышимого эфира при переключении LSB-CWR и USB-CW.

	TX POWER
	Управление мощностью передатчика

	MUTE ALL
	Во всех режимах (а не только в CW)  отключение микрофона. Используется при digital modes в режиме SSB.

	MIC LEVL
	Усиление микрофонного усилителя

	CAT ENAB
	Разрешение работы интерфейса CAT

	CAT RTS
	Управление переходом на передачу от сигнала RTS интерфейса CAT

	CAT DTR
	Управление манипуляцией от сигнала DTR интерфейса CAT

	DIG MARK
	Частота MARK для работы в режиме RTTY (соответствует частоте настройки на дисплее)

	RXTX dly
	Задержка подачи ВЧ при переходе на передачу в милискундах

	TXRX dly
	Задержка переключения на приём после окончания передачи (например, задержка в формирователе огибающей телеграфного сигнала) в милискундах

	PRETXdly
	Задержка на выключение обратимого тракта при переходе на передачу – для исключения формирования короткой посылки несущей перед первым знаком. в милискундах

	SWR SHOW
	Выбор отображение SWR вместо уровня мощности

	SWR cali
	Калибровочный параметр SWR-метра (выставить по КСВ=2 на образцовую нагрузку) – выравнивание уровней с датчиков прямой и отражённой волны.

	FWD lowr
	Код с АЦП прямой волны КСВ-метра, с которого начинает работать расчёт КСВ.

	PWR cali
	Калибровочный параметр PWR-метра (код АЦП, соответствующий полностью заполненной шкале измерителя)

	BAT cali
	Калибровочный параметр измерителя напряжения питания

	DAC LEVL
	При наличии цепей управления частотой опорного генератора – управление этим напряжением.

	REF FREQ
	Точная частота опорного генератора (настраивается по нулевым биениям при приёме эталонных частот в режиме CWZ).

	LFM MODE
	Работа в режиме приёма станций наклонного зондирования ионосферы

	LFM STRT
	Начальная частота

	LFM STOP
	Конечная частота

	LFM SPD
	Скорость перестройки (кГц за секунду)

	LFM TIME
	Время начала (минуты/секунды) начала цикла зондирования

	LO1 LEVEL
	Амплитуда сигнала на выходе DDS генератора первого гетеродина. 0%..100%

	REFSI570
	Точная частота внутреннего опорного генератора синтезатора Si570 (настраивается по нулевым биениям при приёме эталонных частот в режиме CWZ).

	BFO USB
	Частота третьего гетеродина в режиме приёма SSB на верхней боковой полосе (частота ската фильтра)

	BFO LSB
	Частота третьего гетеродина в режиме приёма SSB на нижней боковой полосе (частота ската фильтра)

	HAVE 0.3
	Наличие фильтра ПЧ 0.3 кГц

	CNTR 0.3
	Частота середины полосы пропускания телеграфного фильтра 0.3 кГц

	HAVE 0.5
	Наличие в приёмнике фильтра ПЧ 0.5 кГц

	CNTR 0.5
	Частота середины полосы пропускания телеграфного фильтра 0.5 кГц

	HAVE 0.3
	Наличие фильтра ПЧ 0.3 кГц

	HAVE 6.0
	Наличие в приёмнике фильтра ПЧ 6.0 кГц

	6K OFFS
	Подстройка центральной частоты фильтра ПЧ 6.0 кГц

	CAR USB
	Частота третьего гетеродина в режиме передачи SSB на верхней боковой полосе (частота ската фильтра)

	CAR LSB
	Частота третьего гетеродина в режиме передачи SSB на нижней боковой полосе (частота ската фильтра)

	DC TX
	Формирование сигнала передачи в режиме CW без участия третьего гетеродина

	LO1DV RX
	Указание синтезатору, есть ли делитель в формировании сигнала для первого смесителя в режиме приёма.

	LO1DV TX
	Указание синтезатору, есть ли делитель в формировании сигнала для первого смесителя при передаче.

	S9 LEVEL
	Калибровочный параметр S-метра – уровень сигнала S9 (калибруется первым)

	S9 DELTA
	Калибровочный параметр S-метра – диапазон уровней от S0 до S9

	+60DELTA
	Калибровочный параметр S-метра – диапазон уровней от S9 до S9 + 60 дБ

	BANDONLY
	Перестройка ограничена любительскими диапазонами

	FREQ FPS
	Частота обновления показаний частоты на дисплее

	SMTR FPS
	Частота обновления показаний S-метра на дисплее 

	BAND 27
	Запоминание одной частоты в пределах CB диапазона

	BAND 50
	Запоминание одной частоты в пределах 50 МГц диапазона

	BAND 50
	Запоминание одной частоты в пределах 70 МГц диапазона

	BAND144
	Запоминание частот в пределах 144 МГц диапазона

	ENC RES
	Выбор типа валкодера (количество прорезей в диске)

	ENC DYN
	Включение режима динамического изменения шага перестройки в зависимости от скорости вращение валкодера.

	NATV LSB
	Смена боковой полосы делается за счёт изменения отношения частот сигнала и первого гетеродина (выше или ниже), а не за счёт изменения частоты последнего гетеродина (BFO).

	
	


